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CKASE
BORA Classic Kochfeldabzugssystem



67

C
L

A
S

S
IC

B O R A  L Ü F T U N G S F I B E L

Technische Daten
Leistungsstufen 1 – 5
Anschluss abluftseitig BORA Ecotube
Anschlussspannung 220 – 240 V
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal 170 W
Absicherung intern 3,15 A
Netzanschlussleitung 1 m
Abmessungen (BxTxH) 90 x 515 x 140 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung) 11,0 kg
Material Oberfläche Edelstahl, geschliffen

Produktbeschreibung
●● minimalistisches Design
●● niedrigste Lautstärke
●● leichte Reinigung
●● echter Edelstahl-Fettfilter
●● maximaler Stauraum
●● kompakte Größe
●● modulares System
●● höchste Energieeffizienz
●● energiesparender Lüfter
●● Home-In/Home-Out Schnittstelle

Lieferumfang
●● Kochfeldabzugssystem CKASE (Kochfeldabzug mit Bedienelektronik, 
Edelstahlfettfilter, Unterbaumodul, Schutzgitter, Silence-Modul, 
Übergangsstück gebogen und gerade, 2 Abdeckbleche)

●● Sockellüfter ULS
●● Classic Steuerungseinheit CSEE
●● Kommunikationsleitung CAT 5
●● Dichtungsband Kochfeldabzug
●● Dichtband
●● Höhenausgleichsplattenset
●● Bedienungs- und Montageanleitung
●● Netzanschlussleitung mit Stecker Typ E + F

Zubehör
●● Abdeckblech CKAAB0
●● Einströmgitter CKAEG
●● Edelstahlfettfilter UEF
●● Ferrithülsenset UFH
●● Netzanschlussleitung Typ I UNLI (AUS)
●● Netzanschlussleitung Typ J UNLJ (CH)
●● Netzanschlussleitung Typ G UNLG (GB-IE) 

Produkt- und Planungshinweise
●● Kombinierbar mit allen BORA Classic Kochfeldern
●● Die Arbeitsplattenhöhe und -tiefe kann flexibel angepasst werden
●● Der Einbau des Kochfeldabzugssystems ist in eine Korpustiefe von 600 mm 
möglich

●● Abluftführung nur nach rechts möglich
●● Montageart: flächenbündig oder Aufsatz
●● Lüfter kann durch geringe Aufbauhöhe (100 mm) im Sockelbereich platziert 
werden

●● Classic Steuerungseinheit als zentrale Anschlussstelle kann einfach und 
platzsparend im Sockelbereich platziert werden

●● Verbindung zwischen Touch-Bedienung und Classic Steuerungseinheit mittels 
Kommunikationsleitung CAT 5

●● Die Schubläden bzw. Fachböden im Unterschrank müssen für Wartungs- und 
Reinigungszwecke herausnehmbar sein

●● Bei einem Abluftweg von mehr als 6 m Länge oder hohen Druckverlusten 
muss der Sockellüfter mit einem zusätzlichen BORA Ergänzungsrohrlüfter ULIE 
ergänzt werden

●● Das Kanalsystem BORA Ecotube ist optimal auf die BORA Kochfeldabzüge 
abgestimmt und gewährleistet 100%ige Funktion und beste Leistung

●● Classic Kochfeldabzugssystem kombinierbar mit den Steckdosen USTF, USTE, 
USTJ, USTG und USTL

●● Geringste Einbaumaße – 600 mm Tiefe ab Vorderkante Front

CKASE
BORA Classic Kochfeldabzugssystem
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