
www.bora.com

CKASEELDDE-003

Energieverbrauchskennzeichnung CKASEDE

DE

11

Energieverbrauchskennzeichnung

www.bora.com

4 Energieverbrauchskennzeichnung
Produktbezeichnung
Classic Kochfeldabzugssystem mit Sockellüfter ULS CKASE

Betriebsmodus Abluft

Energieverbrauch Wert Norm EN
Energieverbrauch pro Jahr (AEChood) 24 kWh/a 61591

Energieeffizienz-Klasse A++ 61591

Fördervolumen
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) 38,4 61591

Fluiddynamische Effizienz-Klasse A 61591

Beleuchtung
Beleuchtungseffizienz (LEhood) * lx/Watt *

Beleuchtungseffizienz-Klasse * *

Fettabscheidung
Stufe 5 maximal (GFEhood) 47 % 61591

Klasse Stufe 5 normal F 61591

Fördervolumen
Luftstrom Stufe 1 minimal 224 m³/h 61591

Luftstrom Stufe 5 maximal (QMax) 609 m³/h 61591

Schallleistungspegel
Stufe 1 minimal 46 dB(A) 60704-2-13

Stufe 5 maximal 67 dB(A) 60704-2-13

Schalldruckpegel (zusätzliche Angabe)
Stufe 1 minimal 33 dB(A) **

Stufe 5 maximal 55 dB(A) **

Angaben nach 66/2014
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) < 0,5 W 61591

Zeitverlängerungsfaktor 0,6 61591

Energieeffizienz-Index (EEIhood) 31,7 61591

Luftvolumenstrom Bestpunkt (QBEP) 280,8 m³/h 61591

Druck Bestpunkt (PBEP) 536 Pa 61591

Eingangsleistung Bestpunkt (WBEP) 109 W 61591

Tab. 4.1 Angaben Energieverbrauchskennzeichnung

 * Diese Position ist für dieses Produkt nicht zutreffend.
**  Der Schalldruckpegel wurde in 1m Abstand (abstandsabhängige Pegelabnahme) auf Grundlage des Schallleistungs-

pegels nach EN 60704-2-13 ermittelt.
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